BOS-Funbsimulator V.0

Beschreibung

Dieses Programm simuliert bis zu drei Funkgerate und die Nachrichtenubermittlung zwischen
ihnen. Es ist moéglich, alle Schaltungsvarianten inklusive Relaiskreise durchzuspielen.

Hier wird nur das 2m-Band simuliert. Das macht aber nichts, denn das Prinzip im 4m-Bereich
ist gleich, nur die Kanalnummern unterscheiden sich.

Die Grundlagen der BOS-Funktechnik mussen dem Verwender dieses Programms gelaufig sein,
sie werden hier nicht weiter erklart.

Anforderungen
Das Programm ist lauffahig ab Windows 2000.

Enthaltene Uateien des ngramms

FunkSim.exe - Das Programm selbst.
FunkSimHandbuch.pdf - Das Handbuch zum Programm.

Das Programm braucht man nicht aufwendig installieren und kann es auch ohne Probleme
wieder restlos entfernen. Kopieren Sie einfach alle Programmdateien in ein Verzeichnis lhrer
Wahl und starten Sie FunkSim.exe.

Pleingedruchtes.

Diese Softwarelosung darf frei kopiert werden, sofern keine Programmdateien verandert werden. Es mussen alle
Dateien mit dieser Anleitung weitergeben werden.

Programmiert von M.Moosdiele 2009. Das Programm wurde nach bestem Wissen und Gewissen auf ordendliche
Funktion gepruft, jedoch kdnnen Fehlfunktionen leider niemals ganz ausgeschlossen werden. Sie benltzen das
Programm auf eigene Gefahr.

Programmiert mit dem C++Builder 6.
Ideen an: M.Moosdiele@web.de
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Uie Gerdteauswahl

=gy x|| In der Gerateauswahl gibt es
drei Eingabefelder. In jedem

1. Funkgerat 2. Funkgerat 3. Funkgerat Feld kann ein Fun kge rat

x| keines x| keines [ ausgewanhlt werden, das
dann in einem neuen Fenster
geoffnet wird. Wahlt man im
Feld ,Keines*, wird das betreffende Gerat entfernt. Hinweis: Wenn ein Relaiskreis aufgebaut
werden soll, ist immer das dritte Funkgerat als Relaisstelle zu verwenden.
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Uie Funkgerite

FuG 10a - die Handquetsche

=I0IXl} Hier ist das bekannte FuG 10a nachgebildet, das (noch) tausend-
fach im Einsatz ist.

Die zu sendende Nachricht wird im Sendefeld eingetragen, im
Empfangsfeld wird die empfangene Nachricht dargestellt.

Zum Absenden einer Nachricht wird die Sendetaste gedrickt.
Der Kanal kann an den beiden Einstellradern per Mausklick ver-
stellt werden, die linke Maustaste schaltet eine Kanalnummer
Empfangs- hoch, die rechte herunter.

feld Bandlagen- und Verkehrsartenschalter kbnnen durch Mausklick
umgestellt werden.

Mit dem Knopf ,Name vergeben“ kann in die Titelleiste des Fen-
Name vergeben... | sters eine beliebige Bezeichnung eingegeben werden.

Wenn das Hakchen ,AufRer Direktreichweite” gesetzt ist, werden
nur Sendungen empfangen, die von der Relaisstelle kommen.
Das simuliert einen Standort des Gerates, der nicht in einer Di-
rektverbindung zu erreichen ist; sozusagen ,Gerat hinterm Berg".
Das Hakchen ,Hinweise anzeigen“ blendet die Infos am Mauszei-
ger ein und aus.

Sendefeld

Sendetaste

Kanaleinstellung

Bandlageschalter

Verkehrsarten-
schalter

[~ Auler Direkhreichweite
[ Hirnweize anzeigen
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Das FuG 9c - das Mobilgerat

Kontrolleuchten Betriebsartschalter Kanaleinstellung Verkehrsartenschalter
gelb: Gerat ein
rot: Empfangen

gran: Senden Bandlageschalter
: x|
0
' 01
| §
|
Sendefeld Empfangs-
feld
[T &uber Direktreichweite
[ Hinweize anzeigen Name vergeben.._|

Sendetaste

Hier ist das Bedienteil und der Handapparat eines FuG 9c nachgebildet. Das Gerat wird haupt-
sachlich bei den polizeilichen BOS als Fahrzeugfunkgerat, Feststation und Relaisstelle einge-
setzt. Auch in Fahrzeugen des Katastrophenschutzes ist es manchmal zu finden.

Die zu sendende Nachricht wird im Sendefeld eingetragen, im Empfangsfeld wird die empfan-
gene Nachricht dargestellt.

Zum Absenden einer Nachricht wird die Sendetaste gedruckt.

Die Kontrolleuchten zeigen, ob das Gerat eingeschaltet ist (gelb), ob es empfangt (rot) oder
sendet (grun).

Der Kanal kann an den vier Knopfen per Mausklick verstellt werden, die oberen Kndpfe schal-
tet eine Kanalnummer hoch, die unteren herunter.

Bandlagen- und Verkehrsartenschalter werden durch Mausklick auf den Hebel umgestellt.
Der Betriebsartenschalter kann mit Mausklick umgestellt werden. Die normale Schaltstellung
ist S/E fur gewdhnlichen Sende- und Empfangsbetrieb. Soll das Gerat als Relais verwendet
werden, muf hier auf F/RS 1 geschaltet und die Verkehrsart ,G* eingestellt werden. Hinweis:
Wenn ein Relaiskreis aufgebaut werden soll, ist immer das dritte Funkgerat als Relaisstelle
zu verwenden.

Mit dem Knopf ,Name vergeben* kann in die Titelleiste des Fensters eine beliebige Bezeich-
nung eingegeben werden.

Wenn das Hakchen ,Aufler Direktreichweite” gesetzt ist, werden nur Sendungen empfangen,
die von der Relaisstelle kommen. Das simuliert einen Standort des Gerates, der nicht in einer
Direktverbindung zu erreichen ist; sozusagen ,Gerat hinterm Berg®“.

Das Hakchen ,Hinweise anzeigen“ blendet die Infos am Mauszeiger ein und aus.
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RS | Pelaiskreise

Es ist mir gelungen, die meisten Funktionen genau wie in der Wirklichkeit nachzubilden. Einige
kleine Zugestandnisse an die Computerwelt mussen wir aber dennoch machen.

Wenn ein Relaiskreis aufgebaut werden soll, ist immer nur das dritte Funkgerat als Relais-
stelle zu schalten. Wenn nicht, ergeben sich im gemischten Verkehr (Gerate mit G und W) un-
realistische Empfangssituationen. Das kommt von der internen Funktion des Programms. Mir
ist bisher noch keine Losung eingefallen, da der Computer eben nicht wirklich gleichzeitig sen-
den und empfangen kann wie ein FuG 9c.

Wird leichtsinnigerweise ein zusatzliches Relais in anderer Bandlage geschaltet, bricht das
Programm mit der Meldung ,Stack overflow“ ab. Ein echter Funkverkehrskreis wurde sich in
diesem Fall aufhangen, da die beiden Relaisgerate sich gegenseitig auftasten.

e

] erat 1: o 102 SIS (i
1. Funkgerat 2. Funkgerat 3. Funkgerat

[FuGi 102 =] JFusge i R i
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-7 Gerdt 3: FuG ] 4
[ Gerdt 3: FuG =10l

Mame vergeben... |

Hier Rubin 621, —
kommenl

[~ AuBer Direkbigichweite —
[~ Hirmeize anzeigen I q | kﬁ»{

- e RN R A e e T T T |

et
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Hier Rubin 521,
kel

[ Auber Direkbreichweibe I Auber Direktraichwsite

L " \ e ) Marme vergsben...
W [ Hinweise anasigen r [~ Hirweise anzeigen —gl
J— T T A TGRS — - — Ry T 7 ia pr

Beispiel: Korrekter Relaiskreis auf Kanal 01 mit Gerat 3 als Relais.

Wirde man jetzt die Verkehrsart beim FuG 10a auf W stellen, wirde das Gerat trotzdem die
Sendung des FuG 9c (Gerat 2 - im Unterband) empfangen. Setzt man in diesem Fall das Hak-
chen ,Aufler Direktreichweite“ beim FuG 10a, kann das nicht passieren. Das Gerat verhalt sich
S0, wie wenn es zu weit entfernt ware, um die Sendung im Unterband direkt zu empfangen. So
kann man die Verkehrsarten im Nahbereich und auch im Fernbereich simulieren.
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