Allgemeine Fahrzeugdaten

Fahrgestell Mercedes-Benz 814 F-31

zul. Ges. Gew. 7,5 t.

Baujahr 1996

Motor Vierzylinder-Dieselmotor 6 1 mit Abgasturbolader
Leistung 140 PS / 103 kW

Hochstgeschwindigkeit 90 km/h

Feuerwehrspezifische Fahrzeugdaten
Kurzbezeichnung (DIN) LF8/6

Besatzung Gruppe (1/8)

Aufbauhersteller Ziegler, Giengen

Funkrufname Florian Bachingen 1/47/1

Feuerwehrtechnische Ausstattung

Fahrzeugpumpe FP 8/8 im Heck

Loschwassertank 6001

Atemschutz 4 Prefiluftatmer Drager PA 94+

Schaumausstattung 60 1 Schaummittel F -15, Zumischer, Schaumrohre

Schlauchmaterial B 11 Stk. Rollschlduche

Schlauchmaterial C 14 Stk.; davon 12 Stk. in Tragekorben

Schnellangriff S 30 m S-Schlauch 528

Tragbare Leitern 4 Steckleiterteile auf dem Dach

Hilfeleistungsgerate Stromerzeuger 5 kVA, Beleuchtungssatz, Tauchpumpe,
Motorkettensdge, Handsdgen, Olbinder, Riistholz

Funkausstattung 4 m-Band: 1 Mobilfunkger&dt FuG 8b-1 mit Hecksprechstelle

2 m-Band: 4 Handfunkgerate FuG 11b
Absicherungsmaterial 2 Faltsignale, 2 Blinkleuchten, 5 Leitkegel

Geschichte und Verwendung

Unser derzeitiges Haupteinsatzfahrzeug wurde 1996 angeschafft. Mit den Atemschutzge-
rdten und dem mitgefiihrten Loschwasser eignet es sich gut fiir den ersten Angriff. Die
technische Ausstattung macht Hilfeleistungen bis zum mittleren Umfang moglich.

2011 erhielt das Fahrzeug zur Verbesserung der Sichtbarkeit eine gelb reflektierende Um-
rimarkierung und fiir den besseren Uberblick des Fahrers zwei Weitwinkelspiegel.



